
FICHA TÉCNICA

Certificado de Aprovação

CA: 26.727

Validade: 20/05/2030

Referência: BT903ELAA03082

Laudo nº EPI 17.686/25

Aprovado para: proteção dos pés do 
usuário contra impactos de quedas de 
objetos sobre os artelhos, contra agentes 
abrasivos e escoriantes e contra choques 
elétricos.

Descrição
Botina de proteção fabricada 
em couro tipo vaqueta hidro-
fugada, solado de poliuretano 
(PU) bidensidade injetado dire-
tamente no cabedal, biqueira 
de composite resistente a im-
pactos e não condutiva de ele-
tricidade, fechamento através 
de elástico nas laterais.

• Agroindústria

• Logística

• Supermercados

• Indústria Alimentícia

Principais Aplicações

• Calçado leve e confortável.

• Solado de PU bidensidade 
garante a rigidez necessária no 
contato com o piso e a maciez 
ideal no contato do pé do usuário 
com o calçado.

• Palmilha higiênica removível e 
lavável.

• Biqueira em composite para 
absoluta proteção dos artelhos 
contra impactos e quedas de 
objetos pesados, permitindo tam-
bém a utilização por equipes de 
eletricistas por não ser um 
material condutor de energia 
elétrica.

Diferenciais

@qualiflex @QualiflexEPIs (11) 2069-0300 vendas@qualiflex.com.br

Cor: 

Tamanhos: 33 ao 47

Tamanhos e Cores

Linha de Distribuição

Indicação

Proteção dos pés do usuário 
em situações onde haja risco de 
quedas/impactos e/ou riscos 
de choque elétrico.

Botina - Bico Composite

Vaqueta com Elástico

Laboratório: IBTEC - Instituto 
Brasileiro de Tecnologia do 
Couro, Calçado e Artefatos

Normas técnicas:
ABNT NBR ISO 20344
ABNT NBR ISO 20347


