LUVAS DE PROTECAO

IMPERMEABILIDADE E RESISTENCIA QUIMICA

QOUALIFLEX

B LUVA DE LATEX AMARELA

INFORMAC()ES GERAIS
Referéncia: HX-010
Tamanho: P/ M/ G/ GG
Cores: [

CERTIFICADO DE APROVACAO
CA: 43584
Validade: 07/10/2024

Laboratério: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO
DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E
ARTEFATOS

NORMAS TECNICAS

EN 374/Tipo C
= 2 - Peroxido de Hidrogénio 30%
EN 388 1 - Resisténcia a abrasao
0 - Resisténcia ao corte por lamina
= 0 - Resisténcia ao rasgamento
C/ 0 - Resisténcia a perfuragao
X - Resisténcia so corte método TDM
1000X
HANDEX
~ HAND LATEX MULTNS!
Mea
DESCRICAO II INDICACAO II
Luva de latex natural, espessura 0.25mm, compri- Indicada para servicos leves em geral onde seja
mento 32cm, revestida internamente com flocos necessaria impermeabilidade contra agua,
de algodao, antiderrapante tipo diamante na face sabdes ou alcoois; além de boa sensibilidade tatil

palmar e pontas dos dedos, formato anatémico.

DIFERENCIAIS II PRINCIPAIS APLICACOES II

e Excelente tato e mobilidade devido a espessura. ® Limpeza e Higiene
_ i _ o e

® Flocada internamente com algodao para maior Agroinddstria

conforto e facilidade de calce/descalce da luva. e Construcao Civil

e Otimo custo-beneficio. ¢ IndUstria Quimica
® Limpeza Urbana

® Servico a Domicilio

vendas@qualiflex.com.br +55 (11) 2069-0300 www.qualiflex.com.br




