FICHA TECHICA

4 -1 =\ ° ’
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CA:18.416

Validade: 27/09/2027
Referéncia: F530 EN 342
Testes laboratoriais:

Brasil: Instituto de Pesquisas Tecnologicas - IPT
Niveis de desempenho en 342:

Icler (Isolamento Térmico Resultante): X
AP (Permeabilidade ao Ar): Classe 1

N° do laudo: 1 134 908 203

Abertura no

lado de tras TRMARADS E CORES

Tamanhos: Unico -

DIFERENCIAIS

- Desenvolvido para proporcionar
elevado nivel de conforto térmico,
respirabilidade e bem-estar.

- Confeccionado em 2 fios de la

- - acrilica, ofgrecendo retencao de
DESCRICAD LTl color e et soiamento

temperaturas amenas a

Capuz termico tricotado em 2 fios - Supermercados moderadamente frias..

de la acrilica preta, modelo ninja =
simples para temperaturas mais - Frigorificos - Estrutura desenvolvida para

amenas. * Industrias Alimenticias proporcionar isolamento térmico
A - Logistica Refrigerada eficiente aliado a mobilidade e
/”ﬂ/[ﬂ[”ﬂ . Restaurantes ergonomia durante a utilizagao
; ~ * Industria de Pescados continua em ambientes
Indicado para protecao da cabecga,

e frigorificados.
face e pescoco em ambientes de - Industriade Sorvetes
baixatemperatura.
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